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1. Вступление
Вы приняты в организацию, которая инвестирует в проектирование и строительство зданий и сооружений. Эта организация именуется как ТЕХИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК (далее по тексту ЗАКАЗЧИК), как правило, работает по договорам подряда с проектными организациями (далее ПО) и со строительно- монтажными организациями (далее СМО).

Вы приняты в качестве технического эксперта, контролирующего качество подготовки проектной документации по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» (далее СПОЗУ). Чтобы соблюдать проверку в логике алгоритма технологического процесса подготовки проектирования желательно завести свой чек-лист, в который ты будешь записывать обнаруженные несоответствия при экспертизе и толковые ответы ПО на них.
	     Чек-лист – это твой личный документ, который позволит рационально использовать твоё рабочее время, вести четкий алгоритм проверки и не наступать дважды на одни и те же грабли, ибо это может стоить тебе карьеры в организации. 
   Не ленись! В свободное время просматривай заключения Госэкспертиз по предыдущим объектам (до тебя) и ответы ПО на них. Все хитрые замечания вноси в свой ЧЕК-ЛИСТ в логичном порядке, т.е. в порядке техпроцесса проектирования.


2.  СОВЕТЫ - ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ ДНИ РАБОТЫ?

Приступив к работе в организации ЗАКАЗЧИКА познакомься с другими специалистами- экспертами своего подразделения.

Узнай у своего непосредственного руководителя - имеет ли ЗАКАЗЧИК сертифицированную систему менеджмента качества (далее СМК).
Если имеет, посмотри основной документ СМК - это «Руководство по качеству» (далее РК). Это очень важно.

 В РК должны быть описаны:

- структура вашего подразделения;

- система подчинения в структуре организации;

- внешние взаимодействия с заинтересованными структурами;
- все формы бланков и стандартов организации, регламентирующих деятельность твоего подразделения, а также правила их обращения и места архивного хранения.
И ещё, узнай в РК (просто для любопытства), входит- ли ЗАКАЗЧИК в систему саморегулируемых организаций. 
3. ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ

1) Предметом экспертизы для тебя является раздел проектной документации (далее ПД), а именно ТЕКСТОВАЯ и ГРАФИЧЕСКАЯ части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» (Постановление 87 и ГОСТ Р 21.101-2020).
	Будь внимателен! Если ЗАКАЗЧИК работает в зарубежных государствах, там м.б. другие ГОСТы или нормативные документы по проектированию. Другие ГОСТы и нормативные документы обязательно д.б. перечислены в «Задании на проектирование».


2) Дополнительно тебе придется экспертировать другие разделы ПД, куда входят записи по проектным решениям из СПОЗУ- это:

- Пояснительная записка к ПД;

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе:

        а) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера;

        б) Мероприятия по противодействию терактам.

        в) ………энергоэффективность (в СПОЗУ это максимально возможная блокировка зданий и наиболее короткая протяженность инженерных сетей).
         г) Возможна и иная документация (см. Задание на проектирование), куда могут входить извлечения из СПОЗУ.

3) Также придется экспертировать инженерно- изыскательскую документацию в пределах своей компетенции. Эту документацию смотрят почти все эксперты по всем направлениям деятельности. Изыскательская документация - это «фундамент» для подготовки ПД.
4. ПОЖЕЛАНИЕ
1) Заведи хорошую толстую книгу- тетрадь, в которую будешь записывать обнаруженные замечания в ПД. В книге должен быть лист СОДЕРЖАНИЕ. Страницы, с записью последовательно нумеруй. Все записи, особенно заголовки, которые идут в СОДЕРЖАНИЕ, старайся датировать. Никогда не делай записи по обнаруженным несоответствиям в процессе проверки на отдельных листах и обрывках- они имеют свойство теряться в самое неподходящее время (первый закон подлости).
	1) Шутливое, замечание, работающее практически безотказно:

 На обложке вышеупомянутой тетради сделай запись «Вернись к ……….. (укажи фамилию, номера кабинета и телефона)». Теперь тетрадь можешь забывать в других кабинетах при жарких спорах с коллегами, начальником или представителями ПО.
    2) Учти! Это очень, очень важно:

    а) Все твои замечания к ПД должны быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ подтверждены ссылкой на соответствующий нормативный документ! Особенно при переговорах с представителями ПО! 
б) На верху пирамиды нормативных документов для строительства находятся ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ и если требования пункта ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА по отношению к СП (СНиП и т.д) более жёсткие, то руководствуйся пунктом ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА.
в) Нормативные документы по ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, как правило, являются ДОКУМЕНТАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. То есть, ты можешь послать все другие документы, включая техрегламенты, подальше.


5. С ЧЕГО НАЧАТЬ экспертирование раздела СПОЗУ?

1) Ознакомься с договором на проектирование, запиши номер договора ибо номер входит в систему обозначения проектных документов.

2) Внимательно прочти «Задание на проектирование». Задание является неотъемлемой частью договора и подготавливается до заключения договора.
	 А) «Задание на проектирование» совместный плод ЗАКАЗЧИКА и ПО (в лице ГИПа, ГИП, как правило, и составляет задание).
  Б) Правильное составление «Задания на проектирование» поможет в дальнейшем избежать несоответствий и конфликтов между сторонами договора и усилит стремление к сотрудничеству и взаимному доверию.

  В) Учитывая, что в ПО временами попадаются малообразованные ГИПы с большим самомнением, мне удалось (как специалисту по СМК в ПО) внедрить форму-шаблон Задания на проектирование, в котором, в графе «требования» отражались правильные толкования ранее обнаруженных несоответствий. Форма действовала, как СТП и постоянно мониторилась, учитывая те требования, по которым выдвинуты справедливые замечания Госэкспертизы к ПД, приведшие к корректировке последней, а также исключала появление потенциальных несоответствий в однозначном понимании сторонами (ЗАКАЗЧИК и ПО) требований задания. 
Г) В «Задании на проектирование» должны быть изложены:

 а) «СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

Учти, что Постановлением 87 предусмотрен «Обязательный состав разделов проектной документации», а также и ряд разделов, выполняемых по желанию заказчика;
 б) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ для текстовых и графических документов с указанием вида строительства (новое строительство, реконструкция и т.п.). Наименование должно быть ясным и кратким. Учти, что в угловой штамп можно впихнуть максимум 8 слов;

 в) необходимые требования к разделам ПД;

 г) перечень основных нормативных документов, используемых при разработке ПД (особенно это важно в случае проектирования объектов на территории других государств);
 д) перечень исходных и разрешительных документов (ИРД), а также ТУ, которые необходимо получить ЗАКАЗЧИКУ от заинтересованных организаций.
 Д) Задание должно быть утверждено ЗАКАЗЧИКОМ (кто платит, тот и заказывает музыку) и согласовано ответственными  лицами от ПО (ГИП) и от ЗАКАЗЧИКА. Все подписи в задании должны быть обязательно датированы и сопровождены печатями.
   Строжайше рекомендую: 
Никогда не руководствуйся не утвержденным «Заданием на проектирование» якобы во благо ускорения процесса проектирования!



3) Ознакомься с представленными ИСХОДНЫМИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (далее ИРД), прилагаемыми к Заданию на проектирование в соответствии с перечнем, оговоренным в задании (ИРД получает ЗАКАЗЧИК или ПО по делегированию ЗАКАЗЧИКА).
4) ИРД должна содержать:

а) главный исходный разрешительный документ для разработки раздела СПОЗУ-это «Градостроительный план земельного участка» (далее ГПЗУ- ранее назывался «Строительный паспорт земельного участка»);

б) технические условия на все виды внешнего инженерного обеспечения.
в) В ГПЗУ дополнительно должны быть приведены данные по розе ветров, классификация предприятия по санитарной опасности и размер нормативной ССЗ- утвержденный главным санврачом региона.
6. экспертирование раздела СПОЗУ (подобие чек-листа)
1) Проверь комплектность раздела (тома) СПОЗУ согласно СОДЕРЖАНИЮ (текстовая и графическая части).
2) Проверь наименование тома на обложке и титульном листе, а также наименование графических документов в угловом штампе согласно договору (или заданию на проектирование).
	Учти! При обнаружении несоответствия в утверждённом наименовании ПД, Госэкспертиза вернет вам ПД полностью и придется перекомплектовывать всю ПД, а это гора бумаги и дни бросового бесплатного труда для проектной организации. 


3) Наличие записи ГИПа в текстовой части о соответствии ПД действующим нормам и правилам. Подпись ГИПа и дата.

	     Вроде пустячок, но при подписании этой записи ГИП нутром чувствует запах административной и даже уголовной ответственности, ибо он автор проекта.


4) Обязательные подписи на текстовом и графических документах. Разработал, Проверил, Н.контр., Утверждаю. 
	 Эти подписи должны, в обязательном порядке, принадлежать разным людям, иначе придется переоформлять документ. Подпись нормоконтролера должна обязательно стоять  перед  «Утверждаю».


5) Начни читать ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ. Текст должен быть изложен по порядку, регламентированному «Постановлением 87». Текст экспертируй с одновременным просмотром соответствующего чертежа.
	 Не стесняйся отмечать орфографические ошибки. Особенно обороты без запятых типа КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
 Затруднительно читать длинные абзацы. Текст технический должен быть ясным, кратким и понятным.
 Не допускай применение дурацких «умных» фраз типа (лайфхак, ноу-хау,  драйв, тренд и т.п.).
 Если в тексте и графике много ошибок, в экспертном заключении                дай частное определение о служебном несоответствии  НОРМОКОНТРОЛЕРА в проектной организации.
На основании вышеизложенного учти! Если при прочтении твоих замечаний проектант обнаружит в них твою орфографическую ошибку, то ты поймешь, что «сам дурак» (из ответа отца Фёдора Остапу Бендеру из «12-ти стульев»).


6) СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН.
Проконтролируй:

- знак направления СЕВЕР  и конфигурацию розы ветров;
- размер СЗЗ в соответствии с нормами (или заданной ГПЗУ) и проверкой расчетами. Расчетная СЗЗ не должна выходить за границы нормативной.
7) СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
а) Проверь направление СЕВЕР. 
б) Верифицируй топоснову, на которой готовился СПОЗУ, с  топопланом в топоизысканиях.  Над угловым штампом чертежа СПОЗУ обязательно должна быть запись, например: 

СПОЗУ выполнена на топооснове, подготовленной 20.07.2021 года организацией «ООО Нивелир», г. Орёл (арх.№3824).
	 Топографические карты и планы на территории проведения инженерных изысканий должны быть не старше 2-х лет с даты их выпуска 
(СП 11-104-97 « Инженерно – геодезические изыскания для строительства», п.6.8, четвертый абзац).

Изучая топосъемку, внимательно посмотри! Нет ли рядом с участком строительства магистральных продуктопроводов (газ, нефть, топливо и тп). У них очень большая охранная зона. Малейшее подозрение на неточность в обозначении магистрали должно быть исключено! Дополнительно пользуйся интернетом «Планета гугл». 
В организации автора был прецедент, когда ошибка с обозначением магистрального продуктопровода на топоплане случайно обнаружилась только на стадии строительства! Еле вывернулись.
Для некоторых узко ведомственных специализированных промпредприятий в их технологических нормах на проектирование изложены особенности построения генплана.

    Учти, что СПЗУ является основой для дальнейшей подготовки всей проектной документации.


в) Проверь экспликацию зданий и сооружений. При обнаружении несоответствий в наименовании объектов с экспликацией СПОЗУ предупреди экспертов по направлениям деятельности.
	         Очень важно! 
        При реконструкции (или модернизации) действующего предприятия наименования зданий и сооружений в экспликации должны четко соответствовать наименованиям зданий и сооружений, числящимися в бухгалтерии, в качестве основных фондов предприятия. 
         Данные по наименованию объектов должны быть получены официально от предприятия (ИРД) за подписью главбуха, заверенной печатью предприятия (это финансы на амортизацию, ремонт, энергию и др. расходы, контролируемые банковскими структурами и налоговыми органами, а также другими надзорными организациями). 
           Прецедент- несоответствие послужило возвратом ПД из Госэкспертизы.  Всю! Всю ПД по реконструкции предприятия пришлось переоформлять.


8) ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. 
	   Возможность использования материалов изысканий прошлых лет, в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет), следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др.

   Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства. (СП 11-105-97 «Инженерно – геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ, п.5.2- предпоследний абзац).
То есть, если на данный период рельеф предполагаемой площадки строительства не нарушен, то возможно использование материалов прошлых лет, но при этом к ним должен быть приложен «Акт по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории».


   Что заинтересует эксперта- генпланиста в геологии:

     а) наличие и толщина растительного слоя;

б) вид и тип подстилающего грунта и тип просадочности, если таковая имеется;

в) уровень грунтовых вод;

г) подтопляемость участка;

д) глубина промерзания грунта.
   Цель вертикальной планировки:

- обеспечить отвод поверхностных стоков от фундаментов зданий и сооружений в систему ливневой канализации, при этом уклоны грунтовых поверхностей не должны формировать скоростные потоки, размывающие грунт, а также уберечь площадку строительства от перечисленных выше проблем;
- не допускать продольные уклоны на дорогах и тротуарах более нормативных.

	Очень важно! Есть такой документ: «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83» (НИИОСП им. Герсеванова, Стройиздат-1986 год). Раздел 3 «Особенности проектирования оснований зданий и сооружений на просадочных грунтах», подраздел «Водозащитные мероприятия»
В этом подразделе даны требования по генеральным планам. Желательно этот подраздел разобрать с опытным строителем. Пособие действует в 2025 году.


9) СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ.
Сводный план инженерных сетей разрабатывается на основании подготовленных решений отделов- смежников. На чертеже сводного плана приводятся обозначения чертежей смежных отделов, по которым составлялся сводный план.
10) ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ.
     План разрабатывается на основе сводного плана инженерных сетей. Есть некоторые особенности:
а) для взрывопожароопасных объектов задаются требования к типам применяемых деревьев и кустарников и величинам противопожарных разрывов между объектами и зелеными насаждениями, например:
 (пункт 6.11 из ГОСТ Р 58404-2019) «На участках территории АЗС, свободных от зданий, сооружений, проезжей части и тротуаров, а также по периметру территории допускается озеленение в виде газона или иная благоустроенная поверхность. Не допускается озеленение территории АЗС деревьями, кустарниками и травами, выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена, а также высаживание древесно-кустарниковых насаждений в виде плотных групп и полос, вызывающих скопление мусора».
б) при взаимном пересечении дорог колёсного транспорта должен быть обеспечен треугольник видимости.
7. ПОДГОТОВКА экспертНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ по разделу СПОЗУ

       Локальное экспертное заключение по разделу СПЗОУ подготавливается экспертом и передается ответственному лицу. Ответственное лицо подготавливает общее заключение и с сопроводительным письмом направляет его в ПО. 
8. ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПД ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

По принятым проектной организацией замечаниям от технического заказчика (ЗАКАЗЧИКА) проектная организация должна откорректировать ПД. 
Количество экземпляров ПД оговаривается договором. 
 Если договором оговорено предварительное представление ЗАКАЗЧИКУ одного экземпляра на контроль, а затем, после контроля, доотправка ЗАКАЗЧИКУ остальных экземпляров ПД, то технология корректировки ПД по замечаниям (замечания бывают всегда) заметно упрощается.
	           Из опыта работы в ПО. 
 После замечаний ЗАКАЗЧИКА мы (ПО) внесли изменения по правилам СПДС и ЗАКАЗЧИК далее передал ПД в Госэкспертизу. Госэкспертиза не приняла ПД с изменениями. По их мнению, не лишённой логики, в переданной ПД в Госэкспертизу не должно быть никаких изменений. Официальное внесение изменений должно быть только по замечаниям Госэкспертизы.
Как выйти из такого положения, сохраняя идентификацию и прослеживаемость проектного документа после корректировки по замечаниям технического ЗАКАЗЧИКА? 
Мы исправляли замечания и проставляли (по договоренности с ЗАКАЗЧИКОМ) на поле для подшивки документа отметку за подписью ГИПа, например: «Корр. по пп 3;5 зам. ГИП, дата». ЗАКАЗЧИКУ, для контроля, представляли документ до и после корректировки. 
После удовлетворения ЗАКАЗЧИКА по качеству ПД, последний передавал ПД в органы Госэкспертизы. После получения замечаний от Госэкспертизы,  ПО вносит «Изм.1» в таблицы регистрации изменений соответствующих проектных документов.
 ЗАКАЗЧИК вновь представляет ПД на Госэкспертизу «Изм.1», получает положительное заключение Госэкспертизы, что дает возможность получения ЗАКАЗЧИКОМ «Разрешения на строительство». Разрешение представляется в УАиГ города и можно выносить стройку на аукцион СМО.


Приложение для справок

   Нижеприведенный перечень нормативных документов был действующим в 2016 году. Перечень скопирован из брошюры «В помощь начинающему генпланисту в области промышленного проектирования (версия 14)». Брошюра находится на этом сайте.

9. 
техническиЕ регламентЫ и кодексы, иерархия НД в строительстве 

9.1. Что такое технические регламенты? 

Ознакомься с Федеральным законом 184-ФЗ "О техническом регулировании",  посмотри области его распространения.

        Технические регламенты (ТР) вытекают из закона 184-ФЗ и устанавливают требования безопасности к объектам технического регулирования, то есть к материальным плодам человеческого труда, в том числе строительству (включая изыскания).

ТР – это верхний документ иерархической пирамиды всей НД. Из ТР образуются все СП (своды правил), национальные ГОСТы, СанПиНы и т.д.

Нас интересует капитальное строительство. 

Не путай ТР с Кодексами, которые тоже наверху пирамиды, но Кодексы регулируют правовые отношения (например- Градостроительный кодекс).

Как генланисту тебе необходимо будет руководствоваться :

-градостроительным кодексом;

-техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений;

-техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности;

-техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств.

Но основные настольные документы для тебя – это следующие своды правил:

СП 18.13330.2011  (СНиП II-89-80*)  Генеральные планы промышленных предприятий.

СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 19.13330.2011  (СНиП II-97-76* ) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.
	Внимание! Если в ТР внесены изменения, а в СП их ещё не успели внести, то обязательно  принимай параметры из ТР.


9.2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (123-ФЗ)
а)  Ознакомься со статьей 6 вышеуказанного технического регламента. 

В  процессе проектирования с 01.07.2015 года руководствуйся  Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года  N 1521.

б)  Ознакомься c постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2015 года N 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521». 

в)  Ознакомься со статьей 4 «Идентификация зданий и сооружений» технического регламента.

Извлечение из вышеуказанной статьи:

 «11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются:

1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование; 

2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения». 

	Тебя, в основном, будут интересовать классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений «Ф», данные по которым влияют на величину противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями



10. НОрмативные акты, регламенты, своды правил и другие документы, на которые далее произведены ссылки в настоящей брошюре

10.1. Кодексы  РФ и технические регламенты

[А] Градостроительный кодекс Российской Федерации (190-ФЗ от 29.12.2004 г. с изменениями).

[Б] Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

[В] 720-ФЗ. «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» (Утвержден постановлением Правительства РФ от 10.09.2009г. №720). Внимание! Заменен на ТР таможенного союза ТР ТС 018/2011 (с изменениями от 11 июля 2016 года)

10.2. Общие нормативные документы

 [1] СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям.

[2] СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

[3] СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

[4] СП 18.13330.2011  (СНиП II-89-80*)  Генеральные планы промышленных предприятий.

[5] СП 19.13330.2011  (СНиП II-97-76* ) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

[6] СП 31.13330.2010  (СНиП 2.04.02-84*)  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

[7] СП 32.13330.2010  (СНиП 2.04.03-85)  Канализация. Наружные сети и сооружения.

[8] СП 36.13330.2010  (СНиП 2.05.06-85*) Магистральные трубопроводы.

[9] СП 37.13330.2010  (СНиП 2.05.07-91*) Промышленный транспорт.

[10]  СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76)  Котельные установки.

[11] СП 41-104-2000  Проектирование автономных источников теплоснабжения.

[12] СП 51.13330.2011  (СНиП 23-03-2003)  Защита от шума.

[13] СП 54.13330.2011  (СНиП 31-01-2003)  Здания жилые многоквартирные.

[14] СП 62.13330.2011  (СНиП 42-01-2002)  Газораспределительные системы.

[15] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (Внимание исполнителя! См. совместно с [30]).
[16] Правила устройства электроустановок (ПУЭ. 7-е  издание).

[17] ГОСТ 12.1.051-90  Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В.

[18]  ГОСТ 21.508-93  СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно- гражданских объектов.

[19] РДС 30-201-98  Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

[20] СН 441-72*  Указания по проектированию ограждений, площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

[21] Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 6 марта 2015 года). Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации

 от 25 апреля 2012 года N 390 

[22] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (введены с 01.02.2002 г.).

[23] СП 47.13330.2012   Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

[24] СП 11-102-97   Инженерно – экологические изыскания для строительства. 

[25] СП 11-104-97   Инженерно – геодезические изыскания для строительства. 

[26] СП 11-105-97   Инженерно – геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. ( Состоит из VI частей). 

[27] Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года). 

[28] СП 98.13330.2012  (СНиП 2.05.09-90) Трамвайные и троллейбусные линии (введены с 01.01.2013 г.).

[29] ОНД-86 ГОСКОМГИДРОМЕТ. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград, ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ-1987.

[30] Письмо Роспотребнадзора № 01/9550-12-32 от 24.08.2012 г. «О разъяснении отдельных положений в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

[31] ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. Введен с 01.09.94 (Взамен ГОСТ 21.108-76)

10.3. Автомобильный транспорт

[101]  СП 113.13330.2012 (СНиП 21-02-99*)  Стоянки автомобилей.

[102] СП 34.13330.2012  (СНиП 2.05.02-85*) Автомобильные дороги.

[103] СНиП 2.05.11-83  Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

[104] НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности (см. НД [111]).

[105] ФНП «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» (Взамен ПБ 12-527-03 приказ Ростехнадзора от 11.12.2014 №559).

[106] ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»  (взамен ПБ 12-609-03).

 [107] ВСН-01-89 Минавтотранс РСФСР. Предприятия по обслуживанию автомобилей.

(Из письма Госстроя РФ от 24.10.2000 г. №9-18/527  «В связи с введением в действие СНиП 21-02-99*  (Стоянки автомобилей)  требования ВСН-01-89 в части проектирования помещений и зданий для хранения легковых автомобилей следует считать недействительными»).
[108] ОНТП-01-91/ РОСАВТОТРАНС. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта.

[109] ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83).

[110] СП 154.1313130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности.

[111] СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.

[112] ГОСТ 21.1701-2013  СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог (дата введения 2015-01-01).

[113] Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог (утв.приказом Минжилкомхоз РСФСР №210 от 15.04.1980. Действующий. Текст документа с изменениями и дополнениями на ноябрь 2014 года).

[114] ГОСТ 33062-2014  Дороги автомобильные общего применения. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.

10.4. Железнодорожный транспорт

[201] СП 119.13330.2012 (СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм).

[202]  Федеральный закон о железнодорожном транспорте в Российской Федерации ( от 10.01.2003 г.  N 17-ФЗ).

[203] Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации  ( Федеральный закон от  10.01.2003 г.   N 18-ФЗ).

[204] Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей  не общего пользования (Приказ МПС РФ от 18.06.2003  N 26).

[205] Порядок определения мест примыкания строящихся, реконструируемых или восстановленных железнодорожных путей  не общего пользования к железнодорожным путям  общего пользования (Утвержден Приказом Минтранса РФ от 06.09.2008 N 127).

[206] Правила рассмотрения и согласования в ОАО «РЖД» проектов строительства, реконструкции и примыкания железнодорожных путей  необщего пользования  (Утверждены распоряжением ОАО «РЖД»  от 22.09.2005  N 1328 р).

[207] СТН Ц-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм ( Строительно- технические нормы МПС РФ в дополнение к СНиП 32-01-95).

[208] Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути ( ЦП-774 от 01.07.2000).

[209] Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации ( ЦРБ-756 от 27.06.2000 г. ).

[210] ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (отменен, заменен на ГОСТ 9238-2013).

[211] ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений (межгосударственный стандарт, дата введения 2014-07-01, взамен ГОСТ 9238-83) .

[212] Инструкция по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

[213] ГОСТ 21.1702-2013  СПДС. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей (дата введения 2015-01-01). 

[214] ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (МПС России).

[215] ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов (дата введения 1987-03-01, утверждены приказом Миннефтехимпрома СССР от 17 июля 1986 г. N 685)

10.5. Некоторые ведомственные предприятия

10.5.1. Предприятия по производству продуктов разделения воздуха

[301] СТО 002 099 64.01-2006 Правила проектирования производств продуктов разделения воздуха (ОАО «Гипрокислород»). Раздел 22. Генеральный план

10.6. Объекты здравоохранения
[401] Пособие к МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения. Выпуск 1. Общие положения. Стационарные учреждения: Основные положения. Приемные отделения.

[см.документ 22] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (введены с 01.02.2002 г.)

[402]  СанПиН 2.1.7.728-99  Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно- профилактических учреждений (введены 22.03.1999 г.)

[403] ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения (введены с 01.01.1992 г.)

10.7. Санатории, дома отдыха, пляжи, кэмпинги, гостиницы

[501] Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

(СОГЛАСОВАНО Начальником Главного управления лечебно-профилактической помощи МЗ СССР А.М.Москвичевым 20 декабря 1985 г. УТВЕРЖДЕНО Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко 26 декабря 1985 г. N 4060-85).

[502] РМД 31-03-2008 Санкт- Петербург. Правительство Санкт Петербурга. Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт Петербурге.

10.8. Образовательные учреждения, в т.ч. дошкольные. Спортивные здания и сооружения

[601]
10.9. Складские объекты промышленности, нефтегазоснабжения и других потребителей
 [701] СНиП 21-03-2003  Склады лесных материалов. Противопожарные нормы.

[702] СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.

[703] ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами.

[704] ВНТП 3-95 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.

[705] НТП-АПК 1.10.17.001-03.  Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения. Минсельхоз РФ, Москва 2003

(Взамен ВНТП 01-86).

[706] ОНТП 01-86 (Минпромсвязь). Нормы технологического проектирования общезаводских складов предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки.

10.10. Объекты животноводства  и сельского хозяйства

[801] РД-АПК 3.10.01.11-08 Методические рекомендации по разработке генеральных планов ферм и комплексов по производству молока, говядины и свинины (введены 15.12.2008 г.).

[802] Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (1985 год).

[803] НТП 1-99* Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота.   (Прим.* - на территории РФ документ не действует.   Действуют   РД-АПК 1.10.01.02-10 ).

[804] ВНТП 540/697-92  Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности (07.04.1992 г.).

[805] НТП. АПК 1.10.07.001-02 Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств.

[806]  НТП-АПК 1.10.13.001-03  Нормы технологического проектирования складов твердых минеральных удобрений и химических мелиорантов (дата введения 01.01.2004).

[807]  СП 92.13330.2012  Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (Актуализированная редакция СНиП II-108-78). 

[808]  СП 12-103-202  Пути наземные рельсовые крановые (разработаны в развитие    ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования.)

[809]  РД 10-117-95  Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых  кранов (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 08.08.1995 года  №41).

[810]  ПБ 10-302-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ( для справок - не действуют с 12.11.2013, заменены без аббревиатуры « Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются грузоподъемные сооружения»).

[811]  СП 50-101-2004  Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
10.11. Нормы проектирования мясокомбинатов и утилизационных заводов

Ниже приведен вопрос пользователя в инф. систему «ТЕХЭКСПЕРТ» и ответ на него. 

Вопрос:
 Какие нормы технологического проектирования следует применять при проектировании утилизационных заводов и мясокомбинатов?

Ответ:
 При проектировании мясокомбинатов и утилизационных заводов вам необходимо учитывать требования и рекомендации нижеперечисленных документов:

  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

  ВНТП 540/699-92 "Нормы технологического проектирования семейных ферм, предприятий малой мощности перерабатывающих отраслей (мясная отрасль)" ;

  ВСН 218-85 "Монтаж технологического оборудования предприятий мясо-молочной промышленности"; 

  ВСТП-6.02.92 Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности;   

  ВНТП 540/697-92 Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности;   

  СП N 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности;   

  СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;   

  СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84;   

  ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;   

  РД-АПК 1.10.07.2006-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов.

Бежан-Бек В.В.,

 эксперт Линии профессиональной поддержки

(Инф. система ТЕХЭКСПЕРТ, ориентировочно 2014 год ) 

10. 12. Воздушный и морской транспорт

[901] Воздушный кодекс РФ.

[902]  Приказ МИНТРАНС РФ от 4 марта 2011 года N 69 Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории".

[903] СП 121.13330.2012  Аэродромы (Актуализированная редакция СНиП 32-03-96).   Дата введения 01.01.2013. 

[904] СП 135.13130.2012  Вертодромы. Требования пожарной безопасности. Дата введения 01.11.2012.

[905] Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации

Аэродромы.  Том II  Вертодромы.

 Настоящее издание включает все поправки, принятые Советом до 28 февраля 2013 года, и с 14 ноября 2013 года заменяет все предыдущие издания тома II  Приложения 14. Сведения о применении Стандартов и Рекомендуемой практики содержатся в п. 1.2 главы 1 и в предисловии.

Издание четвертое-Июль 2013 года. Международная организация гражданской авиации.

      

 [906] ГОСТ 24867- 81  Руководство по летной эксплуатации самолетов (вертолетов) гражданской авиации. Общие требования к содержанию, построению, изложению и оформлению.

[907]  ПУЭ (7-ое издание). Раздел 2 Передача электроэнергии. Глава 2.5 Воздушные линии электропередачи выше 1 кВ. Пункт 2.5.291 Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами.

[908]  Минтранс РФ. Приказ от 31 января 2011 года N 29 Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной площадки. 

[909]  Минтранс РФ. Приказ от 13 января 2011 года N 14 Об утверждении Порядка регистрации инструкций по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла, вертодрома) и аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной площадки). 

11. ХОРОШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
1. М.Г. Евтушенко, Л.В. Гуревич. Инженерная подготовка территорий населенных мест. Москва-1970.

2. Ямпольский. Справочник по проектированию машиностроительных заводов. 

3. Р.Тейлор. Шум (перевод с английского под редакцией и с предисловием дфмн М.А.Исаковича). Издательство «Мир», Москва 1978.

4. Г.М.Шахунянц. Железнодорожный путь. Транспорт 1987.

Примечание. В интернете находится справочник Эрнста Нойферта «Строительное проектирование» www.proektant.org/index.php?topic=2065. По этому адресу её можно скачать (165 Мб). В книге интересные материалы по проектированию генпланов и транспорта.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ СПДС
Зеленый цвет- ГОСТ отменён.
Красный цвет- взамен зеленого

	Номер

п/п
	Обозначение и наименование ГОСТ
	Статус 
	Примечание

	1. 
	• ГОСТ 21.001-2013 СПДС. Общие положения 
Применяется с 01.01.2015 (Заменяет ГОСТ 21.001-93, 
ГОСТ Р 21.1001-2009)
	Действует на
 01.01 2016
	

	2. 
	• ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации 

Введен впервые с 01.03.2010 
	Действует на

 01.01 2016
	

	3. 
	• ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

Применяется с 01.01.2014  (Взамен ГОСТ Р 21.1101-2009)
	Отменен,

 см. ниже 
	

	4. 
	• ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

Введен в действие приказом Ростехрегулирования от 23.06.2020 №282-ст. Взамен ГОСТ Р 21.1101-2013
	Действует

 в 2022
	

	5. 
	• ГОСТ 21.002-2014 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
Переиздан в 2018 году 
	Действует       в 2022 
	

	6. 
	• ГОСТ 21.002-2014 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ Р 21.1002-2008 
	Отменен,

 см. выше
	

	7. 

	• ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

Введен с 01.01.2015
	 Действует на

 01.01 2016
	

	8. 
	• ГОСТ 21.112-87 СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения
Применяется с 01.01.1988 
	Действует на

 01.01 2016
	

	9. 
	• ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности
Применяется с 01.01.1989
	Действует на

 01.01 2016
	

	10. 
	• ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 21.114-95 
	Действует на

 01.01 2016
	

	11. 
	• ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций
Применяется с 01.05.2013 в части приложения 1 
	Действует на

 01.01 2016
	

	12. 
	• ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта Введен с 01.09.94 (Взамен ГОСТ 21.108-76)
	Действует на

 01.01 2016
	

	13. 
	• ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем
Применяется с 01.07.1994  (Введен впервые) 
	Действует на

 01.01 2016
	

	14. 
	• ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов 

Введен с 01.11.2013  (Взамен ГОСТ 21.206-93)
	Действует на

 01.01 2016
	

	15. 
	• ГОСТ 21.207-2013 СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог
Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ Р 21.1207-97

	Действует на

 01.01 2016
	

	16. 
	• ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
Применяется с 01.11.2014 взамен ГОСТ 21.404-85 
	Действует на

 01.01 2016
	

	17. 
	• ГОСТ 21.209-2014 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.611-85 
	Действует на

 01.01 2016
	

	18. 
	• ГОСТ 21.210-2014 СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.614-88
	Действует на

 01.01 2016
	

	19. 
	• ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям
Применяется с 01.07.2015 
	Действует на

 01.01 2016
	

	20. 
	 • ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
Применяется с 01.01.2015, взамен ГОСТ 21.302-96 
	Действует на

 01.01 2016
	

	21. 
	• ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам
Применяется с 01.07.1988 
	Действует на

 01.01 2016
	

	22. 
	• ГОСТ 21.402-83 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи
Применяется с 01.01.1984 
	Действует на

 01.01 2016
	

	23. 
	• ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
Применяется с 01.07.1981 
	Действует на

 01.01 2016
	

	24. 
	• ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Применяется с 01.07.1994 
	Действует на

 01.01 2016
	

	25. 
	• ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах (с Изменением N 1)
Применяется с 01.07.1989 взамен ГОСТ 2.753-79 
	Действует на

 01.01 2016
	

	26. 
	• ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
Применяется с 01.11.2014 (Взамен ГОСТ 21.408-93)

	Действует на

 01.01 2016
	

	27. 
	• ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений 

Применяется с 01.05.2013 (Взамен ГОСТ 21.501-93) 

	Действует на

 01.01 2016
	

	28. 
	• ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций
Применяется с 01.01.2009 
	Действует на

 01.01 2016
	

	29. 
	• ГОСТ 21.507-81 (СТ СЭВ 4410-83) СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи (с Изменением N 1)
Применяется с 01.01.1982 
	Действует на

 01.01 2016
	

	30. 
	• ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 

Применяется с 01.09.1994 (Взамен ГОСТ 21.508-1985) 
	Действует на

 01.01 2016
	

	31. 
	• ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи
Применяется с 01.07.1984 
	Действует на

 01.01 2016
	

	32. 
	• ГОСТ 21.601-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации 

Применяется с 01.05.2013 (Взамен ГОСТ 21.601-79)
	Действует на

 01.01 2016
	

	33. 
	• ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования
Применяется с 01.06.2003 взамен ГОСТ 21.602-79 
	Действует на

 01.01 2016
	

	34. 
	• ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
Применяется с 01.11.2000 взамен ГОСТ 21.603-80 
	Действует на

 01.01 2016
	

	35. 
	• ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи (с Изменением N 1)
Применяется с 01.07.1983 взамен СН 460-74, СН (Строительные нормы) 460-74 
	Действует на

 01.01 2016
	

	36. 
	• ГОСТ 21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных
Применяется с 01.09.1995 
	Действует на

 01.01 2016
	

	37. 
	• ГОСТ 21.607-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.607-82 

	Действует на

 01.01 2016
	

	38. 
	• ГОСТ 21.608-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.608-84 

	Действует на

 01.01 2016
	

	39. 
	• ГОСТ 21.609-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.609-83 

	Действует на

 01.01 2016
	

	40. 
	• ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85) СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие чертежи (с Изменением N 1)
Применяется с 01.07.1986. Изменение 1 применяется с 01.01.1988
	Действует на

 01.01 2016
	

	41. 
	• ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21.613-88 
	Действует на

 01.01 2016
	

	42. 
	• ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87) СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений
Применяется с 01.01.1989 
	Действует
	

	43. 
	• ГОСТ Р 21.1709-2001 СПДС. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем
Применяется с 01.01.2001 взамен ГОСТ 21.616-88 
	Действует на

 01.01 2016
	

	44. 
	• ГОСТ 21.701-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог
Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ Р 21.1701-97 
	Действует на

 01.01 2016
	

	45. 
	• ГОСТ 21.702-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей 

Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ Р 21.1702-96
	Действует на

 01.01 2016
	

	46. 
	• ГОСТ 21.704-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

Применяется с 01.05.2013
	Действует на

 01.01 2016
	

	47. 
	• ГОСТ 21.709-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем
Применяется с 01.05.2013 
	Действует на

 01.01 2016
	

	48. 
	• ГОСТ 21.901-80 Система проектной документации для строительства. Требования к оформлению проектной документации для строительства за границей
Применяется с 01.01.1981.Карточка указателя 
	?
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